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945 Application controller
Installation Guide

Note: Do not cover.
Huom.: Al peité.

Obs: Tack inte over.
Remarque : Ne pas couvrir.
Hinweis: Nicht abdecken.
Nota: Non coprire.

Note: Ensure the release tab is fully pulled down when fitting the Application controller onto the DIN rail and make sure the tab is completely
completelypushed up when the unit is correctly fitted into place.

Huom.: Varmista, ettd lukitussalpa on tdysin ala-asennossa, kun asetat laitteen DIN-kiskoon. Muista myds tyéntda salpa yldasentoon, kun laite on
asetettu paikalleen oikein.
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Obs: Sakerstall att frigoringsfliken &r helt neddragen nér du monterar Application controller pa DIN-skenan och se till att fliken trycks upp helt ndr
enheten &r korrekt monterad pa plats.

Remarque : La patte de dégagement doit étre complétement abaissée lors de l'installation du Application controller sur le rail DIN et elle doit étre
completement relevée une fois le routeur correctement installé

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Lasche beim Anschluss des Application controller auf der DIN-Schiene vollsténdig herausgezogen ist. Stellen Sie
aulBerdem sicher, dass die Lasche wieder vollstandig nach oben eingerastet ist, wenn der Application controller ordnungsgeméfi angeschlossen ist.

Nota: Verificare che laletta di sblocco sia completamente abbassata quando si monta il Application controller sulla guida DIN e che sia
completamente alzata quando ('unita é montata in sede in modo corretto.
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Huom.: Ei tarvitse maadoitusliitantaa.

Obs: Behdver ingen anslutning till jord.
Remarque : Mise a la terre non requise.

Note: Does not need an earth connection.
, /Do not use / Al3 kayts

~  Anvand ej/ Ne pas utiliser /
=~ = — = =~ Nichtverwenden /Non utilizzare.
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Elnat/ Secteur P
Netz / Alimentazione direte | N 2 x DALI ~

Warning: Earthing of the bus is NOT ALLOWED*. DO NOT interconnect DA+, DA- terminals across DALI-subnets. Interconnection can cause damage to the device and other bus devices.
Varoitus: Vayldn maadoitus on KIELLETTY* ALA kytke liittimis DA+~ ja DA~ yhteen DALI-aliverkkojen valills. Yhteenkytkentd saattaa vaurioittaa laitetta ja muita vaylélaitteita.

Varning: Jordning av bussen &r INTE TILLATET*. Koppla INTE samman plintarna DA+ och DA- éver DALI-subnit. Sammankoppling kan orsaka skador p& enheten och andra bussenheter.
Avertissement : La mise a la terre du bus n'est PAS AUTORISEE*. NE PAS interconnecter les bornes DA+, DA- & travers différents sous-réseaux DALI. L 'interconnexion peut endommager
l'appareil et d'autres dispositifs de bus.

Warnung: Die Erdung des Busses ist NICHT ERLAUBT*. Die Klemmen DA+, DA- diirfen NICHT tiber DALI-Subnetze hinweg miteinander verbunden werden. Die Zusammenschaltung kann zu
Schéden am Gerét und anderen Busgeréten fiihren.

Attenzione: La messa a terra del bus NON £ CONSENTITA* NON interconnettere i terminali DA+, DA- attraverso le subnet DALI. L ‘interconnessione puo danneggiare il dispositivo cosi come
altri dispositivi bus.
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A - Display / Naytto / Display / Affichage / Anzeige / Display

B - Power On Indicator / Virta paalla-merkkivalo / PA-indikator / Voyant d"alimentation / Betriebszustands LED / Indicatore accensione. .

C - SYS network indicator / SYS-verkon merkkivalo / SYS-natverksindikator / Voyant de réseau SYS / SYS Verbindungs-LED /Indicatore rete SYS.
D - System heartbeat / Jarjestelman syke / Systempuls / Etat du systéme / System Status LED / Monitoraggio sistema.

E - Navigation buttons / Navigointipainikkeet / Navigeringsknappar / Boutons de navigation / Navigationstasten / Pulsanti di navigazione.

F - AUX network indicator / AUX-verkon merkkivalo / AUX-natverksindikator / Voyant de réseau AUX / AUX Verbindungs-LED / Indicatore rete AUS.

*Note: If DALI cable has screen, terminate to cabinet earth. / Huom.: Jos DALI-kaapelissa on johtimen suojavaippa, liité se keskuksen maadoitukseen. / Obs: Om DALI-kabeln har skérm sa skall den
anslutas till skdpets jord. / Remarque: Si le cable DALl a un blindage, brancher Uextrémité a la terre de larmoire. / Hinweis: Wenn vorhanden Dali Schirm auf PE im schaltschrank legen. / Nota: Se il
cavo DALI ha disponibile lo schermo, collegarlo al terminale di terra del quadro.
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Technical Data

Connections

Mains cable: Solid core up to 2.5 mm?

Stranded up to 2.5 mm?

Note: The 945 Router has been designed not to require an earth connection.
Note: Terminate all DALI screen cables to cabinet earth.

DALI cable: 0.5-2.5mm?
Max. length: 300 m @ 1.5 mm?
Ethernet: 2xRJA4510/100/1000 Mb/s, Cat 5E up to 100 m
(Auto MDI/MDI-X crossover)
Sys for Lighting System Network
Aux for developer purposes only
Power supply

Note: See router variants section below.

Mains supply: 230V: 230 VAC, 50/60 Hz
110V: 110 VAC, 50/60 Hz
Power consumption: 16 W [All DALI subnets fully loaded)
Heat dissipation: now
Fusing: Max. 16 A miniature circuit breaker

DALI Network Limitations

DALI-OUT current: 2 x 240 mA [guaranteed)
2 x 250mA [maximum)

Mechanical data

Dimensions: 177 x 99.5 x 58 mm (10U)
Weight: 460 g

Mounting: DIN Rail.

IP code: IP20 (IPOO at connectors)
Display: Colour display 320x240px

Operating and storage conditions
Ambient temperature: 0 °C to +40 °C
Relative humidity: Max. 90 %, noncondensing

Storage temperature:  -10 °C to +70 °C

Conformity and standards

DALI data transfer:
IEC62386 Part 101, 103

EMC emission: EN 61000-6-3, EN 55015

EMC immunity: EN 55035, EN 61547

Safety: EN 61347

Environment: Complies with WEEE, RoHS and REACH
directives

NOTE: See DALI Alliance Website for full detail of supported parts
https://www.dali-alliance.org/products.

Compatibility

Designer:  5.8.9 or later.

Note: To ensure complete DALI-2 compatibility, use only with Helvar
recommended DALI-2 controls [control devices]

Variants (Mains Supply)
945: 230V version

945-110V: 110 V version

Warning: This is a Class A product. In a domestic environment, this
product may cause radio interference, in which case the user may
be required to take adequate measures.

Installation Notes

Install in a restricted access location only.

DALI cabling must be mains rated.

Isolate the mains supply before installation.

" Install the unit horizontally to allow for heat dissipation.

" Ensure adequate cooling ventilation is provided.

Keep mains and DALI wiring separate from Ethernet cable.

* 128 Addresses per subnet consisting of 64 lighting (control gear) and

* Helvar DigiDim Devices + 63 DALI-2 Controls (control devices). Address
* 128 reserved for Application Controller). Guaranteed 240mA per Subnet.
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Best Practices

1. To ensure maximum performance of and minimum disturbance
to the router, mount the router AS FAR AWAY AS POSSIBLE FROM
POWER SWITCHING GEAR AND CABLING THAT IS CARRYING
HIGH CURRENT.

2. Network performance will be impaired if the Ethernet cable is
bent tightly or pressure is put on the RJ45 connector. Follow cable
manufacturer guidelines on minimum bending radius and ensure
freedom of movement of the RJ45 connection at the router.

Network limits and design recommendations

Absolute limits Recommended limits

DALI-2 Application Controller (Multi Master)

Tekniset tiedot

Liitannat

Virtakaapeli: Yksijohtiminen enintaan 2,5 mm?

Saikeinen enintaan 2,5 mm?

Huom.: 945 reititin on suunniteltu siten, ettei se tarvitse maadoitusliitantaa.
Huom.: Paata kaikki DALI-johtimien suojavaipat keskuksen maahan.

DALI-kaapeli: 0,5-2,5mm?
Enimm. pituus: 300 m @ 1,5 mm?
Ethernet: 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s, Cat 5E enintdan 100 m

[Automaattinen MDI/MDI-X-yhteys)

Sys valaistusjarjestelmaverkkoa varten
Aux vain kehittdjien kayttoon

Virransyotto
Huom.: Ks. jaljempana olevat reititinversiot.

Verkkovirta: ~ 230V: 230 VAC, 50/60 Hz

110V: 110 VAC, 50/60 Hz
Tehonkulutus: 16 W [Kaikki DALI-vaylat taysin kuormitettuina)
Lammontuotto: mnow
Suojaus: Enint. 16 A:n sulake

DALI-vaylan rajoitukset

DALI-OUT-virta: 2 x 240 mA (taattu)
2 x 250 mA [enintaan)

Mekaaniset tiedot

Mitat: 177 x 99,5 x 58 mm (10U)
Paino: 460 g

Asennus: DIN-kisko.

IP-koodi: IP20 (Liittimet 1P00)
Naytto: Varinaytto 320 x 240 px
Kaytto- ja sailytysolosuhteet

Ympariston lampotila: 0 °C ... + 40 °C

Suhteellinen kosteus:  Enintaan 90 %, tiivistymatén
Sailytyslampotila: -10°C...+70°C
Vaatimustenmukaisuus ja standardit

DALI-tiedonsiirto: DALI-2 Application Controller (Multi Master)
IEC62386, osat 101, 103

EMC-sateily: EN 61000-6-3, EN 55015

EMC-hairisnsieto: EN 55035, EN 61547

Turvallisuus: EN 61347

Ymparisto: Noudattaa WEEE-, RoHS- ja REACH-
direktiiveja.

Huomautus: Katso tarkernmat tiedot tuetuista osista DALI Alliancen sivustolta:
https:/Amww.dali-alliance.org/products.

Yhtensopivuus

Designer: 5.8.9 tai uudempi.

Huom.: DALI-2-yhteensopivuuden varmistamiseksi kéyta vain Helvarin
suosittelemien DALI-2-ohjainten [ohjainlaitteiden] kanssa

Versiot (verkkovirta)
945: 230 V:n versio
945-110V: 110 V:n versio

Varoitus: Tama on luokan A tuote. Kotikdytdssa tama tuote voi aiheuttaa
radiohdirioita jotka tulee huomioida.

Asennusohjeet

. Asennettava rajoitetulle paasyalueelle.

. DALI kaapelin tulee soveltua 230 V jannitteelle.

. Katkaise systtojannite ennen asennusta.

Asenna vaaka-asentoon jaahdytyksen varmistamiseksi.

. Varmista riittava ilmanvaihto.

. Pida systts- ja DALI-kaapelit erillaan verkkokaapelista.

128 osoltetta aliverkkoa kohden: 64 kuorma (ohjainlaitteet) ja Helvar
DigiDim laitetta + 63 DALI-2-ohjainta (ohjainlaitetta). Osoite 128 on
varattu sovellusohjaimelle. Taattu 240mA aliverkkoa kohden.
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Parhaat kaytannot

1. Varmista reitittimen paras mahdollinen suorituskyky ja vahaisimmat
mahdolliset reitittimeen kohdistuvat hairiot asentamalla reititin
MAHDOLLISIMMAN KAUAS SUURTA VIRTAA KYTKEVISTA LAITTEISTA
KUTEN RELEET JA KONTAKTORIT SEKA KAAPELEISTA.

2. Verkon suorituskyky heikkenee, jos Ethernet-kaapelia taivutetaan
litan pienella sateella tai RJ45-liittimeen kohdistuu painetta. Noudata
kaapelin valmistajan vahimmaistaivutussadetta koskevia ohjeita ja
varmista, RJ45 liitdnnan vapaa lilkkuminen reitittimessa.

Verkon rajoitukset ja suunnittelua koskevat suositukset

Absoluuttisia rajoja

DALI/ DALI-2 DALI/ DALI-2

Suunnittelua koskevat suositukset

o\ Tekniska data

Anslutningar
Elnatskabel: Entr&dig upp till 2,5 mm?

Flertradig upp till 2,5mm?

Obs: 945 Router har konstruerats for att inte kréva jordanslutning.
Obs: Avslut alla DALI-skdrmkablar till skapets jord.

DALI-kabel: 0,5-25mm?
Max langd: 300 m @ 1,5 mm?
Ethernet: 2 x RJ45 10/100/1000 Mb/s, Cat 5E upp till 100 m

[Auto MDI/MDI-X crossover)
Sys for belysningssystemnatverk
Aux endast for utvecklare

Stromforsorjning
Obs: Se avsnittet om routervarianter nedan.
Elforsorjning: 230 V: 230 VAC, 50/60 Hz

110V: 110 VAC, 50/60 Hz
Effektforbrukning: 16 W (alla DALI-subnat fullt belastade)
Varmeavledning: oW
Sakring:
DALI-natverksbegransningar

DALI-OUT strom: 2 x 240 mA (garanterad)
2 x 250 mA [maximalt)

Max. 16 Advargbrytare

Mekaniska data

Dimensioner: 177 x 99,5 x 58 mm (10U)

Vikt: 460 g

Montering: DIN-skena.

IP-kod: IP20 (P00 vid anslutningar)
Display: Fargskarm 320x240 px
Drifts- och lagringsforhallanden

Omgivande temperatur: 0 °C till +40 °C

Relativ fuktighet: Max. 90 %, icke kondenserande
Forvaringstemperatur: 10 °C till +70 °C

Overensstammelse och standarder

DALI dataoverforing:  DALI-2 applikationskontroll (Multi Master)
IEC62386 delarna 101, 103
EN 61000-6-3, EN 55015

EN 55035, EN 61547

EMC-emission:
EMC-immunitet:

Séakerhet: EN 61347
Miljo: Overensstammer med WEEE-, RoHS- och REACH
-direktiven

Anm: Se DALI Alliance-webbplatsen for fullstandig information om delar som stods

https://www.dali-alliance.org/products.
Kompabilitet

Designer: 5.8.9 eller senare.

Obs: For att sékerstalla fullstandig DALI-2-kompatibilitet anvand endast
tillsammans med Helvar-rekommenderade DALI-2-kontroller (styrenheter]

Varianter (Elférsorjning)
945: Version med 230 V
945-110V: Version med 110V

Varning: Detta &r en klass A produkt. | bostadsmiljé, kan denna produkt ge
upphov till radiostérningar, under sddana omsténdigheter kan anvéndaren
behéva ta till erforderliga atgarder.

Installationsanvisning

. Endast for installation i beréringsskyddat utrymme.

DALI-kablage skall vara klassad for hogsta fsrekommande spanning.
. Sakerstall att matningspanningen &r frénslagen fore installation.
Installera enheten horisontellt for att mojliggora varmeavledning.

. Sakerstalla att det [nns tillracklig kylning/ventilation for routern.
Matnings- och DALI-kablage ska héllas separerat frén Ethernet-kablage.

Noarwn =

Helvar DigiDim-enheter + 63 DALI-2-kontroller (styrenheter). Adress 128
reserverad for applikationskontroll). Garanterat 240mA per subnét.

Basta praxis

1. For att sdkerstalla maximal prestanda och minimala stérningar pa
routern, montera routern S, LANGT BORT SOM MGJLIGT FR, N RELA/
KONTAKTORER OCH KABLAR MED HOG STRGM.

2. Natverksprestandan forsamras om Ethernet-kabeln bojs hart eller tryck
appliceras pa RJ45-anslutningen. Folj kabeltillverkarens riktlinjer for
minsta bojningsradie och sakerstall fri rorlighet for RJ45-anslutningen
vid routern.

Natverksbegransningar och designrekommendationer

Rekommenderade
grénser (DALI/ DALI2)

Absoluta granser
(DALI/ DALI2)

128 adresser per subnat bestdende av 64 belysningar (styrutrustning) och

=] Données techniques

Connexions

Cable d'alimentation Cable rigide jusqu'a 2,5 mm?

secteur : Cable rigide jusqu'a 2,5 mm?
Cable DALI : 0,5 -25mm?
Longueur max. : 300 m @ 1,5 mm?
Ethernet: 2 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s, Cat 5E jusqu’'a 100 m

(Croisement MDI/MDI-X auto)

Sys pour le réseau du systéme d'éclairage
Aux pour une utilisation réservée au développeur

Alimentation
Remarque : Voir la section des variantes de routeur ci-dessous.
Alimentation secteur: 230 V: 230 V CA, 50/60 Hz

110V: 110V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique :
now

Max. Disjoncteur miniature 16 A

Dissipation de chaleur :
Fusibles :
Limites du réseau DALI

Courant de sortie DALl 2 x 240mA (garanti)
[DALI-OUT) : 2 x 250mA (maximum)

Données mécaniques

Dimensions : 177 x 99,5 x 58 mm (10U)

Poids : 460 g

Montage : Rail DIN.

Classe IP: IP20 (IP00 au niveau des connecteurs)
Affichage : Ecran couleur 320 x 240 px

Conditions de fonctionnement et de stockage
Température ambiante : 0 °C a +40 °C
Humidité relative : 90 % max., sans condensation
Température de stockage: -10°C a +70 °C
Conformité et normes

Transfert de données Contrdleur d'application DALI-2 (multi-maitre)

DALI : |IEC62386 CEI 62386 Partie 101, 103

Emission CEM : EN 61000-6-3, EN 55015

Immunité CEM : EN 55035, EN 61547

Sécurité : EN 61347

Environnement : Conforme aux directives DEEE, RoHS et
REACH.

Remarque: Voir le site Web de ['Alliance DALI pour obtenir tous les détails des piéces

prises en charge https:/Awww.dali-alliance.org/products.
Compatibilité

Designer: Version 5.8.9 ou ultérieure.

Remarque : Pour garantir une compatibilité DALI-2 compléte, utiliser
uniquement avec les rigide DALI-2 [équipements de contrdle] recommandés

Variantes (alimentation secteur)
945: Version 230 V

945-110V: Version 110V

vertissement: Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement
domestique, ce produit pourrait causer des interférences radio, auquel cas
Mutilisateur devra prendre des mesures adéquates.

Recommandations d’installation

1. Installation dans un lieu a accés protégé.

2. La cablage DALI doit étre mis au potentiel de l'alimentation.

3. Isoler l'alimentation principale avant installation.

4. Installer le module horizontalement pour permettre la dissipation de
chaleur.

5. Le coffret doit permettre une circulation d'air pour le refroidissement.

6. Séparer les cables d'alimentation et DALI des cables Ethernet.

7. 128 adresses par sous-réseau comprenant 64 équipements d'éclairage
(appareillage de contréle] et équipements DigiDim Helvar + 63 contréles
DALI-2 (équipements de contrle). Adresse 128 réservée au controleur
d'application. 240 mA garanti par sous-réseau.

Bonnes pratiques

1. Afin de garantir un fonctionnement optimal et des perturbations minimales
du routeur, Installer celul-ci LE PLUS LOIN POSSIBLE DES APPAREILLAGES
DE COMMUTATION ET DES CABLES HAUTE TENSION.

2. Les performances du réseau seront moindres si le cable Ethernet est plié ou

si une pression est appliquée sur le connecteur RJ45. Suivre les consignes
du fabricant du cable concernant le rayon de courbure minimum et vériler
que la connexion RJ45 sur le routeur n’est pas entravée.

Limites du réseau et recommandations de conception

Limite DALI /
DALI-2

Recommandations de con-
ception (DALI/ DALI2)

16 W [tous les sous-réseaux DALI entiérement chargés)

Technische Daten

Anschlisse

Netzkabel: starr bis zu 2,5 mm?

flexibel bis zu 2,5 mm?
Hinweis: Der 945 Router ist so konstruiert, dass er keine Erdung bendtigt.

Hinweis: Dali Schirmung einseitig mit PE verbinden.

DALI-Kabel: 0,5-25mm?
Max. Lange: 300 m bei 1,5 mm?
Ethernet: 2 x RJA4510/100/1000 Mb/s, Cat 5E bis zu 100 m
(Auto MDI/MDI-X Crossover)
Sys fur Beleuchtungssystem-Netzwerk
Aux nur fur Entwicklungszwecken
Stromversorgung

Hinweis: Siehe Abschnitt zu Router-Varianten unten.

230 VAC, 50/60 Hz

110 VAC, 50/60 Hz

16 W (alle DALI-Subnetze unter Volllast)
mnow

Netzversorgung: 230 V:
110V:

Stromverbrauch:

Warmeableitung:

Sicherung Max. 16 A Miniaturtrennschalter

DALI-Netzwerkeinschrankungen

DALI-OUT Strom: 2 x 240 mA (garantiert)
2 x 250 mA (maximal)

Mechanische Daten

Abmessungen: 177 x 99,5 x 58 mm (10U)
Gewicht: 460 g

Installation: DIN-Schiene.

IP-Code: IP20 (IP0O0 an Anschlussen)
Anzeige: Farbdisplay 320 x 240 px

Betriebs- und Lagerbedingungen
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: Max. 90 %, nicht kondensierend

Lagertemperatur: -10 °C bis +70 °C
Konformitat und Normen

DALI-Datenubertragung:  DALI-2-Anwendungscontroller

(Multimaster) IEC62386, Teile 101 und 103

EMV-Emission: EN 55032 Klasse A

EMV-Storfestigkeit: EN 55035, EN 61547

Sicherheit: EN 61347

Umwelt: Entspricht der WEEE-, RoHS und der REACH
Richtlinie.

Anmerkung: Siehe Website der DALI Alliance fur alle Details zu unterstutzten Teilen
https:/Aww.dali-alliance.org/products.

Kompatibilitat
Designer: 5.8.9 oder hoher.

Hinweis: Nur mit von Helvar empfohlenen ALI-2-Steuergeréte verwenden,
um vollstandige DALI-2-Kompatibilitét zu gewahrleisten.

Varianten (Netzversorgung)
945: 230 V-Ausfuhrung
945-110V: 110 V-Ausfuhrung

Warnung: Dieses ist ein Gerét der Klasse A. Dieses Gerat im Wohnbereich
Funkstérungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden,
angemessene Malinahmen zu ergreifen und dafir aufzukommen.

Installationsanmerkungen

s -

Nur fur die Installation in geeigneten Verteilern vorgesehen.
DALI-Leitungen mussen fur 230 V zugelassen sein.

* Vor der Installation Spannungsfreiheit sicherstellen.

Installieren Sie den Router horizontal, um eine optimale Warmeabfuhr zu
gewahrleisten.

Beim Einbau in Verteilungen muss eine entsprechende Beluftung bzw.
Kuhlung gewahrleistet sein.

Netz- und DALI-Leitungen mussen getrennt von der dem Netzwerkkabel
verlegt werden.

128 Adressen pro Subnetz bestehend aus 64 Aktoren und Helvar
DigiDim-Gerate + 63 DALI-2-Steuergeraten. Adresse 128 ist fur den

" Anwendungscontroller reserviert). 240 mA pro Subnetz garantiert.

Empfohlene Vorgehensweisen

1.

Den Router SO WEIT WIE MGGLICH VON LEISTUNGSSCHUTZTEN / RELAIS
UND VON KABELN MIT HOHER STROMSTARKE MONTIEREN, um maximale
Leistung und minimale Storungen des Routers zu gewahrleisten.

. Wenn das Netzwerkkabel eingeklemmt ist oder Druck auf den RJ45-

Anschluss ausgetbt wird, ist die Netzwerkleistung beeintrachtigt.
Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zum Mindestbiegeradius
und stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz am RJ45-Anschluss des
Routers vorhanden ist.

DALI Einschrankungen und Designempfehlungen

DALI- / DALI-2-

S Designempfehlungen

Dati tecnici

Connessioni

Cavo alimentazione
di rete:

Unipolare fino a 2,5mm?
Flessibile fino a 2,5mm?

Nota: il router 945 é stato progettato per non necessitare di messa a terra.

Nota: terminare tutti i cavi dello schermo DALI nella terra dellarmadio.

Cavo DALI: 0,5-25mm?
Lunghezza max: 300 ma 1,5 mm?
Ethernet: 2xRJ4510/100/1000 Mb/s, Cat 5E [noa 100 m

(Auto MDI/MDI-X crossover)

Sys per collegamento alla LAN del
sistema di controllo
Aus. solo per lo sviluppatore

Alimentazione
Nota: vedere la sezione sequente sulle varianti di router.
Alimentazione direte: 230V: 230 V CA, 50/60 Hz

110V: 110V CA, 50/60 Hz
Potenza assorbita: 16 W (tutte le subnet DALI a pieno carico)
Dissipazione del calore: 10W

Fusione: max. 16 A, microinterruttore

Limitazioni rete DALI

Corrente DALI-OUT: 2 x 240 mA (garantita)
2 x 250 mA (max)

Dati meccanici

Dimensioni: 177 x 99,5 x 58 mm (10U)
Peso: 460 g

Montaggio: Guida DIN.

Codice IP: IP20 (IPO0 nei connettori)
Display: Display a colori 320x240 px

Condizioni operative e di stoccaggio

Da 0°C a +40°C

Max. 90%, senza condensa
Da -10°C a +70°C

Temperatura ambiente:
Umidita relativa:

Temperatura di stoccaggio:
Conformita e standard

Trasferimento dati Controller applicazione DALI-2 (Multi

DALI: Master]IEC62386 Sezione 101, 103

Emissioni EMC: EN 55032 Classe A

Immunita EMC: EN 55035, EN 61547

Sicurezza: EN 61347

Ambiente: Conforme alle direttive RAEE, RoHS e
REACH.

Nota: Per maggiori informazioni sulle parti supportate vedere il sito di
DALI Alliance alla pagina https://www.dali-alliance.org/products.

Compatibilita
Versione: 5.8.9 0 successiva

Nota: per garantire la completa compatibilita con DALI-2, usare
solo con dispositivi di controllo DALI-2 raccomandati da Helvar

Varianti (alimentazione di rete)
945:
945-110V:

versione 230 V

versione 110V

Avvertenza: Il presente prodotto appartiene alla classe A. Se utilizzato in
ambiente domestico, il prodotto puo causare interferenze radio, nel cui
caso e possibile che utente debba assumere prowedimenti adeguati

Note per linstallazione

Solo per installazione in locali tecnici.

Il cablaggio DALI deve essere a isolamento di rete.

Togliere alimentazione prima dell'installazione.

L'unita deve essere installata orizzontalmente per permettere

la dissipazione del calore.

Ogni installazione al chiuso deve permettere adeguata

ventilazione di raffreddamento.

" Tenere i cavi DALI e i cavi di alimentazione separati dal cavo Ethernet|
128 indirizzi per ogni sottorete, consistente in 64 dispositivi per

*illuminazione (componentistica) e DigiDim Helvar + 63 dispositivi di

" controllo DALI-2. Indirizzo 128 riservato al controller applicazione.
Garantito 240 mA per ogni sottorete.

AN

Migliori pratiche

1. Per garantire prestazioni massime e disturbi minimi al router, montarlo
IL PIU POSSIBILE LONTANO DALLINTERRUTTORE DI ACCENSIONE E DAL
CABLAGGIO CHE TRASPORTA UNA CORRENTE ELEVATA.

2. Seil cavo Ethernet e fortemente piegato o se viene applicata una
pressione sul connettore RJ45, le prestazioni della rete si riducono.
Rispettare le istruzioni del fabbricante dei cavi riguardo al raggio di
piegatura minimo e garantire al router liberta di movimento della
connessione RJ45.

Limiti della rete e raccomandazioni di progettazione

Limite DALI/
DALI-2

Raccomandazioni di
progettazione

(DALI/ DALI2) (DALI / DALI2)
) 240mA guarenteed

Power: 250mA max 220 mA max

Cable Length 300 m 250 m max

Cable Type: Mains rated 1.5 mm? mains related
64 Lighting (Control 55 max
gear) and DigiDim  Keep under 220 mA

IAddresses

63 DALI-2 controls DALI-2 controls: 15 max
(Control devices)  Keep under 220 mA.

Use recommended DALI-2 controls and

Product Compatibility: application controllers only.

Recommended max 1 DALI repeater per
subnet.

240 mA taattu

enint. 250 mA enint. 220 mA

Virta:

Kaapelin pituus: 300 m enint. 250 m

Verkkovirralle

Kaapelin tyyppi: tarkoitettu

1,5 mm? verkkovirtakaytossa

é4ohjattavaa laitetta ja enint. 55

DigiDim Pida alle 220 mA:ssa
Osoitteet:

63 DALI-2-ohjainta DALI-2-ohjaimet: enint. 15

[ohjauslaitetta) Pida alle 220 mA:ssa
Tuotteen Kayta vain suosisteltujen DALI-2-ohjainten ja

yhteensopivuus: sovellusohjainten kanssa.
Suosituksena enintaan 1 DALI-toistin jokaista

aliverkkoa kohden.

Strom: 240 mA garanterad 220 mA max
250 mA max
Kabellangd: 300 m 250 m max
Kabeltyp: Elnatsklassad 1,5 mm2 elnatsklassad
Adresser: 64 belysningar 55 max
(styrutrustning) och 64 DALI-kontroller
DigiDim (styrenheter)
63 DALI-2-kontroller  DALI-2-kontroller: 15 max
(styrenheter) HaLL under 220 mA
Produktkompabilitet: ~ Anvand endast rekommenderade DALI-2-

kontroller och applikationskontroller.
Max 1 DALI-repeater rekommenderas per undernat.

Alimentation 240 mA garanti 220 mA max
250mA max
Longueurdecable: 300 m 250 m max

Type de cable : Adapté au secteur 1,5 mm2 adapté au

secteur

Adresses : 55 max

Maintenir sous 220 mA

64 équipements
d'éclairage (appar-
eillage de contrdle)
et DigiDim

63 contréles DALI-2
(équipements de
contréle)

Contréles DALI-2 : 15 max.
Maintenir sous 220 mA

Compatibilité
produit :

Utiliser uniquement les équipements de controle
DALI-2 et les controleurs d'application recommandés.

ILest recommandé d'avoir au maximum 1 répéteur DALI

par sous-réseau.

240 mA garantiert

Leistung: 250mA max 220 mA max
Kabellange: 300 m max. 250 m
Kabeltyp: Netzspannung 1,5 mm? spannungsbezogen
Adressen: 64 Aktoren max. 55
g?:uglrg]eDrl'aTe Unter 220 mA halten
63 DALI-2- DALI-2-Steuerungen:
Steuergerate mEES, {19

Produktkompatibilitat:

Unter 220 mA halten
Nur empfohlene DALI-2-Steuergerate
Anwendungscontroller verwenden.

Es wird empfohlen, maximal 1 DALI-Repeater pro
Subnetz zu verwenden.

Alimentazione: 240 mA garantiti 220 mA max
250 mA max
Lunghezza 300 m 250 m max
cavo:
Tipo cavo: Compatibile con Alimentazione di rete
alimentazione 1,5 mm2
direte
Indirizzi: & dispositviluminazione 55 max
[componentistical e Tenere sotto 220 mA
DigiDim
63 dispositivi di Dispositivi di controllo
controllo DALI-2 DALI-2: 15 max
Tenere sotto 220 mA
Compatibilita Usare solo i dispositivi di controllo DALI-2 e i
prodotto: application controller consigliati.

Si consiglia un massimo di 1 ripetitore DALI
per sottorete.




