
444D2 Mini Input Unit444D2 Mini Input Unit

Mini Input Unit är ett DALI-2-certifierat gränssnitt
som är utformat för att göra det möjligt att integrera
kundspecifika brytare, sensorer, tidräknare eller
andra på/av-styrenheter i ett belysningsstyrsystem.

Mini Input Unit är ett litet, förkopplat, inkapslat
kretskort som kan monteras i alla standarddosor
tillsammans med en lämplig nätklassad brytare.

Viktiga funktionerViktiga funktioner

• Förkonfigurerad med pekdimmeringångar för två grupper
• Passar in i alla dosor av standardstorlek och dosor i

arkitrav stil
• Pekdimning med en momentan tryckknapp
• Kan användas med momentana brytare eller stegbrytare
• Helt programmerbar med Designer-programvaran

En Mini Input Unit som används med en nätströmbrytare
med fyra nätbrytarramar i en dosa med enkel ram

StStandarandardfunktionerdfunktioner

• Brun – gemensam
• Röd – ingång 1
• Orange – ingång 2
• Gul – ingång 3
• Grön – ingång 4
• Blå – DALI +
• Violett – DALI -
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Mått (mm)Mått (mm)

TTekniska datekniska dataa

AnslutningarAnslutningar

Ingångar:Ingångar: 4 ingångar (aktiv låg)

COM: ingångsjord

ÖvÖverbelaserbelastningstningsskydd:skydd: -0,3 till +3,6 V

KortslutningsKortslutningssstrtröm:öm: 0,5 mA max

AAvvsstudsningsperiod:tudsningsperiod: 50 ms

Spänningsfria kSpänningsfria koppladeopplade
ingångar:ingångar:

3,3 V nominellt med brytaren
öppen, måste vara mindre än
0,3 V med brytaren stängd.

KabelkrKabelkravav

DDALI:ALI: DALI Ribbon-kabel terminerad
med 1,2 mm-hylsor

Kabellängd:Kabellängd: 170 mm

Anm:Anm: Öka inte längden på
kablarna. Detta kan orsaka
störningar.

ElElektriska datektriska dataa

DDALI-matningsingång:ALI-matningsingång: 12-22,5 V

DDALI-fALI-förbrukning:örbrukning: 10 mA

IsolIsolering:ering: Ingen isolering från DALI-
nätverket:

Brytare måste ha en komplet-
terande isolering för 250 V.

Drift- och fDrift- och förvörvaringsfaringsförhållandenörhållanden

OmgivningsOmgivningsttemperemperatur:atur: 0 °C till +40 °C

Relativ luftfuktighet:Relativ luftfuktighet: Max. 90 %, icke-
kondenserande

FFörvörvaringsaringsttemperemperatur:atur: -10 °C till +70 °C

Mekaniska datMekaniska dataa

Mått:Mått: Inkapslat tryckt kretskort

MontMonteringering Får endast installeras på en
lämplig, sluten plats.

Vikt:Vikt: 10 g

IP-klasIP-klassning:sning: IP20

ÖvÖvererensensssttämmelse och sämmelse och sttandarandarderder

ÖvÖvererensensssttämmelse:ämmelse:

EMC-utsläpp:EMC-utsläpp: EN 55015

EMC immunitEMC immunitet:et: EN 61547

DDALI:ALI: IEC 62386, del 101, 103 och
301

SäkSäkerhet:erhet: EN 61347-2-11

Miljö:Miljö: Uppfyller kraven i WEEE-,
RoHS- och REACH-direktiven.

KompatibilitKompatibilitetet

ApparApparat:at: 950 Application Controller

Designer:Designer: 5.8.4 eller senare
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