
5611 Node Link5611 Node Link

Il Node Link offre il collegamento tra la soluzione di
illuminazione wireless intelligente Helvar ActiveAhead®
e il sistema di gestione dell'illuminazione cablato basato
su DALI Helvar Imagine. Il Node Link consente di
scegliere quali gruppi ActiveAhead rendere visibili sul
sistema Imagine. Inoltre, l'intera rete mesh ActiveAhead
vicina può essere collegata al sistema Imagine.

La soluzione ottimizza la comunicazione tra i sistemi e
riduce al minimo il numero di indirizzi DALI richiesti sul
sistema Imagine. Non sono necessari dispositivi
aggiuntivi per collegare i sistemi, rendendo il processo
semplice da progettare, installare e configurare.

CarCarattatteriseristiche principalitiche principali

• Consente una soluzione di illuminazione ibrida con le soluzioni ActiveAhead e Imagine.
• Ottenere i dati di occupazione da ActiveAhead alla soluzione Imagine
• Controllare la soluzione ActiveAhead dalla soluzione Imagine
• Utilizza il controllo dell'illuminazione personale ActiveTune sulla soluzione Imagine

Schema di insSchema di insttallazioneallazione
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ConnesConnessionisioni

1. Alimentazione di rete
2. Connettori DALI

AAvvvvertertenza:enza: I terminali FELV
contrassegnati con la dicitura
“Rischio di scossa elettrica” non
sono sicuri al tatto!

NotNota:a: Il coperchio del cavo è stato rimosso dall'unità per questa illustrazione.

NotNota:a: Non coprire! Lasciare uno spazio libero minimo di 50 mm. Un dispositivo di controllo indipendente che può
essere utilizzato in presenza o potenziale presenza di materiali normalmente infiammabili, compresi gli isolanti per
edifici, ma che non può essere appoggiato contro alcun materiale né coperto durante il normale utilizzo.

Dimensioni (mm)Dimensioni (mm)
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Dati tDati tecniciecnici

CollCollegamentiegamenti

CollCollegamentegamento di co di controntrollolloo
sul sissul sisttema Dema DALI:ALI:

DALI Parte 102-209: DT8
Lampada LED con controllo del
colore

CollCollegamentegamento sensoro sensore sue su
sissisttema Dema DALI:ALI:

DALI Parte 103-303: Sensore di
presenza

DALI Parte 103-304: Sensore di
luce

CollCollegamentegamento pannello pannello ao a
parparetete su sise su sisttema Dema DALI:ALI:

DALI Parte 103-301: Pulsante

CollCollegamentegamento Activo ActiveTeTuneune
sul sissul sisttema Dema DALI:ALI:

DALI Parte 103-302: Dispositivo
di ingresso assoluto

NumerNumero di link:o di link: Max. 7 collegamenti di
controllo

Max. 7 collegamenti sensori

Max. 8 pulsantiere e
collegamenti ActiveTune
combinati con max. 4
pulsantiere per collegamento
pannello a parete e max. 4
codici QR ActiveTune per
collegamento ActiveTune.

ConnesConnessionisioni

Terminali doppi per prolungare i cavi di alimentazione e
DALI

Mains:Mains: 3 terminali push-fit a 2 poli

Sezione cavo: 0.5–2.5 mm²,
cordato o a trefoli.

DDALI:ALI: 2 terminali push-fit a 2 poli

Sezione cavo: 0.5–2.5 mm²,
cordato o a trefoli.

Dati elDati elettriciettrici

AlimentAlimentazione di razione di retete:e: 100–240 VAC, 50/60 Hz,

Max. 50 mA

PPototenza in ingrenza in ingresesso:so: Max. 1 W

Consumo DConsumo DALI:ALI: Max. 2 mA

IsolamentIsolamento, ro, retete ele elettricettricaa
a Da DALI:ALI:

Isolamento di base (250 V)

ConnettivitConnettività wirà wirelelesesss

Gamma di frGamma di frequenzeequenze
operoperativative:e:

2402–2480 MHz

PPototenza di trenza di trasmisasmissione:sione: 0 dBm

TTecnolecnologia:ogia: Bluetooth® Mesh

DiagrDiagramma dell'antamma dell'antenna:enna: Omnidirezionale

DisDisttanza masanza massima dalsima dal
Nodo ActivNodo ActiveAhead piùeAhead più
vicino:vicino:

10 m

DisDisttanza masanza massima dalsima dal
Nodo ActivNodo ActiveAhead piùeAhead più
llontontano cano collollegategato alla ro alla retetee
mesh:mesh:

30 m

DisDisttanza masanza massima dalsima dal
pannellpannello a paro a paretete wire wirelelesess:s:

10 m

DisDisttanza masanza massima dalsima dal
dispositivdispositivo mobilo mobilee
utilizzando l'apputilizzando l'app
ActivActiveTeTune:une:

10 m

OperOperating and sating and sttororage cage conditionsonditions

TTemperemperaturatura ambienta ambiente:e: 0 °C a +40 °C

UmiditUmidità rà relativelativa:a: Max. 85 %, senza
condensa

TTemperemperaturatura di sa di sttococccaggio:aggio: -20 °C a +70 °C

Dati mecDati mecccanicianici

Dimensioni:Dimensioni: 208 x 79 x 30 mm

MatMaterialeriale (inve (involucrolucro):o): Policarbonato ignifugo

ColColorore:e: Bianco (RAL 9016)

PPeso:eso: 182 g

ConfConformitormità e sà e sttandarandardd

ConfConformitormità:à:

EmisEmissioni / immunitsioni / immunità EMC:à EMC: EN 55015 / EN 61547

RED:RED: EN 300 328, EN 301 489-1,
EN 301 489-17

SicurSicurezza:ezza: EN 61347-2-11

AmbientAmbiente:e: Conforme alle direttive
RAEE, RoHS e REACH.
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