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WymiaryDane techniczne

Schemat połączeń

Bezprzewodowy panel sterujący pozwala przywołać cztery sceny 
oświetleniowe. Sceny konfiguruje się poprzez aplikację RoomSet 
lub aplikację ActiveAhead.
Panel komunikuje się poprzez bezprzewodowy standard radiowy 
2,4 GHz Bluetooth® Low Energy, zasilany samodzielnie. Do 
panelu dołączane są etykiety, które następnie można nakleić na 
przyciskach, aby z łatwością zidentyfikować interesującą nas 
scenę.

Temperatura otoczenia................... -25ºC - +65ºC
Antena..................................................... zintegrowana
Żywotność produktu......................... ponad 50 000 uruchomień

185W: 4 sceny 
(górna lewa / dolna lewa / górna prawa / dolna prawa)

Moduł

185W Bezprzewodowy panel sterujący

Główne cechy
•	Panel sterujący dla rozwiązań ActiveAhead i RoomSet
•	Brak okablowania
•	Czysty, funkcjonalny design - biały (RAL 9016) 
•	Szybki i prosty montaż za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej 

(w zestawie) lub przykręcenia do płaskiej powierzchni przy użyciu 3 mm 
śrub (do kupienia osobno)


